Futenax MT 18 30 kV

Tripolares. Usos: Instalaciones fijas, ya seaa la
De cobre o aluminio, con aislacién intemperie, sobre bandejas, alojados
de XLPE y vaina de PVC en ductos eléctricos o soterrados.
: Normas: IRAM 2178 en concordancia
con la norma internacional IEC 60502-2.
A pedido, bajo norma NBR.
Rango de fabricacién: 50 a 240 mm?.
Seccion @' del Espesor de Espesor de vaina @ exterior?) Peso del Cable'*)
inal di islacié del cable Cu Al
$in armar armado $in armar armado $in armar armado sin armar armado
mm? mm mm mm mm mm mm km kg/km kg/km
50 8,25 8 3,2 34 73 76 6.330 7.694 5.745 6.808
70 9,90 8 33 3,5 77 80 7.692 8.836 6.406 7.550
95 11,75 8 3,4 3,6 81 86 9.002 11.124 7.179 9.302
120 13,15 8 35 3,7 84 89 10.129 12.322 7.838 10.031
__ 150 14,54 8 3,6 39 87 92 11.309 13.658 8.525 10.874
185 16,25 8 38 4 92 96 12.904 15.346 9.437 11.879
240 18,65 8 39 4,2 97 102 15.402 17.958 10.810 13.365
Seccion ~ Resistencia maxima B Reactancia Corriente
nominal enCCa20°C enCA a90°C inductiva por admisible méx.) de ion(4)
fase a S0 Hz En tierra En aire Cu Al
Cu Al Cu Al Cu Al
mm?  Ohm/km Ohm/km Ohm/km Ohm/km Ohm/km A A A V/A km V/A km
50 0,387 0,641 0,493 0,822 0,128 212 164 197 153 0,82 1,27
B o vocron0 # 25 C. 70 0,268 0,443 0,342 0,568 0,121 259 201 242 187 0,60 0,91
Temperatura ambiente = 40°C. .95 0,193 0,32 0,246 0,41 0,116 310 240 293 227 0,46 069
Ay & 120 0,153 0,253 0,195 0,324 0,112 352 273 337 261 0,39 0,56
separado un dismetro de Ia superficie 150 0,124 0,206 0,16 0,267 0,108 394 305 381 295 0,33 0,48
230079, dendejs maurads, 185 0,091 0,164 0,128 0,213 0,105 440 344 434 336 0,28 0,40
En terra: enterrado 0.7 m pro., 240 0,0754 0,125 0,0985 0,164 0,101 512 397 507 393 0,24 0,33
m del terreno 100" C cmy/W,

Corriente trifdsica en Circuito simétrico
e,

ado.
(3) Considerada para sistemas
trifdsicos, cos fi = 0.8.
Para otras condiciones de instalacion
consultar nuestro capitulo técnico.
Especificaciones sujetas a cambios.



